
MEDIAVÄLINE SUUNNITTELUKOKO /
 RESOLUUTIO MEDIAVÄLINE SUUNNITTELUKOKO /

 RESOLUUTIO

Digitaalinen LED-suurtaulu 666 x 400 px Digitaalinen LED-suurtaulu 667 x 333 px

Levi 3 kpl Levi Zero Point 1 kpl

Ylläs 1 kpl

Pyhä 1 kpl

Salla 1 kpl

Ounasvaara 1 kpl

Iso-Syöte 1 kpl

Ruka 3 kpl

Ruskotunturi 1 kpl

Ukko-Halla 1 kpl

Vuokatti 1 kpl

Tahko 4 kpl

Kasurila 1 kpl

Himos 1 kpl

Sappee 1 kpl

Messilä 1 kpl

Talma 1 kpl

Vihti 1 kpl

Peuramaa 1 kpl

Sveitsi 1 kpl

AINEISTO-OHJE

SKI DIGITAL
LED-suurtaulut

TUETUT KUVAFORMAATIT
PNG (suositellaan), JPG (suositellaan), GIF (Huom. animoitu ei käy), BMP

TUETUT VIDEOFORMAATIT
MPEG-1, MPEG-2 (suositellaan), MPEG-4, MP-4 (suositellaan), AVI, MOB, VOB
Huom. videoiden bittivirta max. 8000 kbps, näytöt eivät toista ääntä

AINEISTON NIMEÄMISOHJE
yritys_kampanja_koko_kampanjan_aloituspäivämäärä
(esim. yritys_huippukampanja_600x190_251120)

TOIMITUSAIKATAULU
Aineiston toimitus viimeistään 3 työpäivää ennen kampanjan alkua

TOIMITUSOSOITE
Aineiston toimitus sähköpostitse osoitteeseen aineisto@mediateko.fi
Yli 20 Mt tiedostot voit toimittaa esim. latauslinkkinä
Valmiin aineiston mukaan tiedot kampanjasta (kampanja-aika) ja yhteyshenkilöstä

LISÄTIETOJA
www.mediateko.fi/suunnittelijalle/aineisto-ohjeet
Mainosaineistoihin liittyvät kysymykset: aineisto@mediateko.fi

SUUNNITTELUPOHJAT
Voit kokeilla mille aineistosi näyttää mainosvälineessä kätevien suunnittelupohjiemme avulla:
https://www.mediateko.fi/suunnittelijalle/suunnittelupohjat


